
Posizionamento	  	  
regia	  e	  satellite	   Tribuna	  stampa	  

I	  cavi	  dovranno	  essere	  alza5	  fino	  
a	  12	  mt	  	  passa5	  
Sul	  perimetro	  esterno	  della	  curva	  
nord	  e	  Tribuna	  e	  dovranno	  
essere	  coper5	  con	  dei	  passa	  cavo	  
in	  modo	  da	  non	  intralciare	  il	  
cammino	  degli	  spe;atori	  
Dovrà	  inoltre	  essere	  fornita	  un	  
cer5ficazione	  di	  corre;o	  
montaggio	  temporaneo	   cavi	  

	  1	  
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I	  cavi	  dovranno	  essere	  alza5	  fino	  
a	  12	  mt	  	  passa5	  
Sul	  perimetro	  esterno	  della	  curva	  
nord	  e	  Tribuna	  e	  poi	  scendere	  
nella	  parte	  so;ostante	  	  per	  
arrivare	  alla	  mix	  zone	  i	  cavi	  	  
essere	  coper5	  con	  dei	  passa	  cavo	  
in	  modo	  da	  non	  intralciare	  il	  
cammino	  degli	  spe;atori	  
Dovrà	  inoltre	  essere	  fornita	  un	  
cer5ficazione	  di	  corre;o	  
montaggio	  temporaneo	  
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